ol

OP 1350A OERLIKON

SchweiBpulver
Hartauftragen

OP 1350A ist ein agglomeriertes SchweiBpulver zum HartauftragsschweiBen mit den Drahtelektroden OE-S2 und
OE- S2Mo. Es wird zu Auftragungen auf Baggerteilen sowie Schienen verwendet. Der Zubrand aus dem Pulver ist
stark von den gewdhlten SchweiBparameter abhdngig. Optimale Eigenschaften werden erzielt bei 600A, 32V,
50cm/min. OP 1350A kann an Gleichstrom (DC+) und Wechselstrom verwendet werden.

Feuchtes Pulver ist bei 300—350°C nachzutrocknen.

Kornung gemaB EN 760: 2—20

OP 1350A ist ein Hartauftragspulver fiir Harte bis 330HB mit OE-S2

ENISO  14174:SACS 3
EN 760: SA CS 3 99 CCrMo AC

Haupthestandteile des Pulvers
Si02 + Ti02 40 %

Ca0 + MgO 30 %

AI203 + MnO 20 %

CaF2 10 %

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

Reines SchweiBgut OE-S2 Mo 0.1 1.5 0.6 1.3 0.4
Reines SchweiBgut OE-S2 Mo 0.1 1.7 0.8 15 0.5
Reines SchweiBgut OE-S2 Mo 0.1 1.9 1.0 2.1 0.6
Reines SchweiBgut OE-S2 0.1 1.5 0.6 1.2 0.2
Reines SchweiBgut OE-S2 0.1 1.7 0.7 1.4 0.2
Reines SchweiBgut OE-S2 0.1 1.9 0.9 1.9 0.3

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

Unbehandelt 280 HB
Unbehandelt 370 HB
Unbehandelt 390 HB
Unbehandelt 260 HB
Unbehandelt 320 HB
Unbehandelt 330 HB

300-350°Cx2-4h AC; DC+

Lieferform
geméaB Kapitel "Lieferform" und Preisliste
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