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OP CROMO F537 OERLIKON

SchweiBpulver
Fluoridbasische SchweiBpulver

OP CROMO F537 ist ein agglomeriertes SonderschweiBpulver der fluoridbasischen Typengruppe. Es wurde
entwickelt zum SchweiBen des Typs 2 ¥ Cr 1Mo, unter besonderer Beriicksichtigung der Tieftemperatur-Zahigkeit
und der Reinheit des SchweiBgutes. Das SchweiBgut, hergestellt mit der Drahtelektrode OE-CROMO S225 hat auch
nach einer Stufenglihung (STC) keinen Zahigkeitsverlust und damit eine ausreichende Sicherheit gegen
Langzeitversprodung.

Der X-Faktor und der J-Faktor sind besonders niedrig. AuBerdem ist das reine SchweiBgut fir den
Zeitstandsbereich geprift, so daB bei Bauteilen bis 550 °C Betriebstemperatur mit dem Berechnungskennwert des
Grundwerkstoffes gerechnet werden kann. Zum Erreichen optimaler Zéhigkeitswerte muss an Wechselstrom
geschweiBt werden. OP CROMO F537 ist geeignet fiir Tandem- und MehrdrahtschweiBen.

Feuchtes Pulver ist bei 300-350 °C nachzutrocknen.

Kornung gemas EN 760: 2—20

Normbezeichnungen Zulassungen Grad
ENISO 14174:SAFB155ACH5 OE-S1 CrMo5 TOV °
OE-S1 CrMob AWS  A5.23: F8P0-EB6-B6 OE-S2 CrMot TOV °
OE-CROMO S225 AWS  A5.23: FOP2-EB3R-B3R OE-CROMO S225 TOV °
OE-CROMO S225V AWS  A5.23: FOP2-EGR-GR 43
Hauptbestandteile des Pulvers Basizitat nach Boniszewski ~2.6
Ca0 + MgO 40 %
CaF2 25 %
AI203 + MnO 20 %
Si02 + Ti02 15 %

METALLURGISCHES VERHALTEN

Zu- und Abbrand der Legierungselemente Si und Mn = f (Legierungsgehalt der Drahtelektrode)
DVS-Merkblatt 0907 Teil 1
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Fluoridbasische Schweipulver

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

) ) OE-S1
Reines SchweiBgut <0.12 <1 <05 %) 0.5 = =
CrMo5
) ) OE-CROMO
Reines SchweiBgut <012 <1 <0.25 2.2 1 - -
5225
) ) OE-CROMO
Reines SchweiBgut <0.12 <1 <0.25 2.4 1 0.02 0.25
5225V

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

OE-S1 CrMo5 760°Cx2h > 470 550 - 700 >20
OE-CROMO S225 690°Cx8h > 540 620 - 750 218
OE-CROMO S225V 710°Cx8h > 540 620 - 750 >18

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes - Kerbschlagarbeit 1SO-V

OE-S1 CrMo5 760°Cx2h >54
OE-CROMO S225 690°Cx8h >100 >100 >50
OE-CROMO S225V 710°Cx8h >27

Typische Anwendungen

ASME: A182 Gr. F5, A199 Gr. T5, A213 Gr.T5, A335 Gr.P5;" A336 Cl. F5, A369 Gr. FP5, A387 Gr.5, Cl 1 and 2

LSSl EN: 12CrMo19-5, X12CrMo5

ASME: A387 Gr.22, Cl 1 and 2, A182 Gr.F 22, A336 Gr.F22

OF-CROMO 8225 e 106rMog-10, 12CrMog-10

ASME: SA541 Gr.22V, SA336 F22V
EN: 12CrMoV9-10

300-350°Cx2-4h

OE-CROMO S225V

AC; DC+

Lieferform
geméaB Kapitel "Lieferform" und Preisliste
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