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Cruiser 502 Synergic
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz
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MIG - MAG  TIG - WIG MMA
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9-81V

25,5kVA - 23kW
23

1160 x 670 x 1530mm
154,5Kg

WF103 WF105

MOTOR DRIVE WF105
42VDC
120W

1,0 - 22,0m/min

Dd
N°4 D=37mm - d=19mm

Fe 0,6 - 1.6mm
Al 0,8 - 3,2mm

FCW 1,0 - 3,2mm

MOTOR DRIVE WF103
42VDC
120W

1,5 - 22,0m/min

Dd
N°4 D=30mm - d=22mm

Fe 0,8 - 1.6mm
Al 0,8 - 1,6mm

FCW 0,8 - 1,6mm

Cruiser 322 001.0142.0000
Cruiser 402 001.0103.0000
Cruiser 502 001.0104.0000

001.0317.0000
001.0319.0000
010.0000.0012 
002.0001.0241 
002.0001.0242 
002.0001.0266
002.0001.0243 
003.0000.0101
003.0001.0101
002.0001.0251 
002.0001.0252 
002.0001.0276
002.0001.0253 
006.0008.0006

Trolley L 004.0000.0011
004.0000.0205
004.0000.0201
006.0002.0017
006.0002.0025
006.0005.0002
006.0003.0121
006.0003.0123
022.0002.0172
022.0002.0173
022.0002.0174

KIT PUSH PULL 321MKS WF105/107 010.0000.0040
006.0002.0005

KIT 322 Cruiser WF103 4m AIR 006.0011.0149

KIT 322 Cruiser WF105 4m AIR 006.0011.0150

KIT 402 Cruiser WF103 4m AIR 006.0011.0153

KIT 402 Cruiser WF105 4m AIR 006.0011.0154

KIT 502 Cruiser WF103 4m AIR 006.0011.0158

KIT 502 Cruiser WF105 4m AIR 006.0011.0159

KIT 322 Cruiser WF103 4m H2O 006.0011.0151

KIT 322 Cruiser WF105 4m H2O 006.0011.0152

KIT 402 Cruiser WF103 4m H2O 006.0011.0116

KIT 402 Cruiser WF105 4m H2O 006.0011.0106

KIT 502 Cruiser WF103 4m H2O 006.0011.0160

KIT 502 Cruiser WF105 4m H2O 006.0011.0107

CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-5 - EN 60974-10

200mm - 300mm Drahtspulen

WF103 - WF105

KODE

Drahtvorschubkoffer WF103
Drahtvorschubkoffer WF105
Räder - WF KIT
VB-Kabel 70mm2 L=2m AIR
VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR
VB-Kabel 70mm2 L=10m AIR
VB-Kabel 95mm2 L=10m AIR
Wasserkühlgerät C.U.09
Wasserkühlgerät C.U.09 HP
VB-Kabel 70mm2 L=2mt H2O
VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O
VB-Kabel 70mm2 L=10mt H2O
VB-Kabel 95mm2 L=10mt H2O
Brenner MIG MB 501D L= 4m H2O

WF-Aufnahme-Kit (Trolley L)
Ablagefach VP-01 (AIR VERSION)
Massekabel 70mm2 L=4m
Elektrodenkabel mit Zange 70mm2 L=4m
WIG Brenner 26 Ventil L= 4m
Fernregler RC04 (2 Pot.)
Fernregler RC06 (2 Schalter)
Kabel RC03/04/05/06 L=5m      14pins
Kabel RC03/04/05/06 L=10m    14pins
Kabel RC03/04/05/06 L=15m    14pins

Druckminderer (mit Steigrohr)

Cruiser 322  + WF103 + Räder - WF KIT + Trolley L + WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + 
VP-01 + VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR

Cruiser 322  + WF105 + Räder - WF KIT + Trolley L + WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + 
VP-01 + VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR

Cruiser 402  + WF103 + Räder - WF KIT + Trolley L + WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + 
VP-01 + VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR

Cruiser 402  + WF105 + Räder - WF KIT + Trolley L + WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + 
VP-01 + VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR

Cruiser 502  + WF103 + Räder - WF KIT + Trolley L + WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + 
VP-01 + VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR

Cruiser 502  + WF105 + Räder - WF KIT + Trolley L + WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + 
VP-01 + VB-Kabel 70mm2 L=4m AIR

Cruiser 322 + C.U.09 + WF103 + Räder - WF KIT + Trolley L + 
WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O

Cruiser 322 + C.U.09 + WF105 + Räder - WF KIT + Trolley L + 
WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O

Cruiser 402 + C.U.09 + WF103 + Räder - WF KIT + Trolley L + 
WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O

Cruiser 402 + C.U.09 + WF105 + Räder - WF KIT + Trolley L + 
WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O

Cruiser 502 + C.U.09 + WF103 + Räder - WF KIT + Trolley L + 
WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O

Cruiser 502 + C.U.09 + WF105 + Räder - WF KIT + Trolley L + 
WF-Aufnahme-Kit (Trolley L) + VB-Kabel 70mm2 L=4m H2O

WF103: Rollen mit V-Rillen (1,0/1,2mm) eingeschlossen
WF105: Rollen mit V-Rillen (1,0/1,2mm) eingeschlossen

•	 Tragbares 4-Rollen-Drahtvorschubgerät
•	 Optischer Drehgeber für die maximale Präzision der Regelung 
	 der Drahtvorschubgeschwindigkeit
•	 Motor mit 120W Leistung


